


Внимательно  прочитайте  данный  раздел  перед  установкой  и  подключением  устройства. 
Убедитесь,  что устройство,  адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. 
Устройство  должно  быть  использовано  только  по  назначению,  в  соответствии  с  кратким 
руководством по установке. 
Устройство  предназначено  для  эксплуатации  в  сухом,  чистом,  не  запыленном  и  хорошо 
проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. 
Не  используйте  его  на  улице  и  в  местах  с  повышенной  влажностью.  Не  размещайте  на 
устройстве  посторонние  предметы.  Вентиляционные  отверстия  устройства  должны  быть 
открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри 
его корпуса должна быть в пределах от 0° С до +40° С.
Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер 
питания,  если  его  корпус  или  кабель  повреждены.  Подключайте  адаптер  питания  только  к 
исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. 
Не вскрывайте корпус устройства!  Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите 
питание  устройства.  Удаляйте  пыль  с  помощью  влажной  салфетки.  Не  используйте 
жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте 
попадания влаги в устройство и адаптер питания.
Срок службы устройства – 2 года.
Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у официального дилера 
на  территории  России  и  стран  СНГ  и  составляет  один  год.
Вне  зависимости  от  даты  продажи  гарантийный  срок  не  может  превышать  2  года  с  даты 
производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, 
указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017.
Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, С – декабрь.





Шаг 1
Установите  DIR-842  рядом  с  модемом  или  компьютером, 
подключенным  к  Интернету.  Для  увеличения  зоны  покрытия 
беспроводной  сети  устройство  следует  устанавливать  на  открытом 
пространстве.

Шаг 2
Отключите Ethernet-кабель модема от компьютера и подключите его к 
порту INTERNET, расположенному на задней панели
маршрутизатора. 
Подключите  входящий  в  комплект  поставки  адаптер  питания  к 
соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем 
– к электрической розетке. Проверьте индикатор питания и убедитесь в 
том, что маршрутизатор включен.

Шаг 3
Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к порту 1, 
расположенному на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-порту 
компьютера.
Для  установки  DIR-842  по  беспроводному  соединению  перейдите  к 
настройкам беспроводной сети компьютера или мобильного устройства 
и выберите название сети (например: dlink-A8FA). Введите пароль для 
беспроводной сети (например: akbdj19368), указанный в прилагаемой к 
устройству Карте с настройками беспроводной сети.

Шаг 4
Запустите Web-браузер. Если страница Мастера установки D-Link не 
открылась  автоматически,  в  адресной  строке  Web-браузера  введите 
http://dlinkrouter.local./ Для  настройки  маршрутизатора  следуйте 
инструкциям на экране. Для настройки маршрутизатора вручную в поле 
для имени пользователя введите  Admin, а поле для пароля оставьте 
пустым.





Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Процессор • RTL8197DN

Оперативная память • 64 МБ

Flash-память • 8 МБ

Интерфейсы • IEEE 802.11 ac/n/g/b/a 
• WAN-порт 10/100/1000Base-T
• 4 LAN-порта 10/100/1000Base-T

Индикаторы • Power
• Internet
• WLAN

• WPS
• 4 индикатора LAN 

Тип антенны • 4 внешние несъемные антенны

Общее

Стандарты • IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u

Скорость беспроводного соединения • 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с1 • 5 ГГц: до 867 Мбит/с1

Минимальные системные требования • Windows 8/7/Vista или MAC OS X 10.6 
или выше
Internet Explorer 9, Firefox 20.0, 
Chrome 25.0, Safari 5.1 или другой 
браузер с поддержкой Java

• Сетевой адаптер
• Кабельный или DSL-модем, или другое 

оборудование Интернет-провайдера с 
Ethernet-портом

Программное обеспечение

Безопасность • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Дополнительные функции • Мастер установки
• QoS (Качество обслуживания)
• DMZ

• Межсетевой экран – преобразование 
сетевых адресов (NAT)

• Гостевая зона
• IPv6 Ready

Физические параметры

Размеры (Д х Ш х В) • 190 х 133 х 38 мм

Вес • 288 г

Условия эксплуатации

Питание • Адаптер питания: 
Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 12 В, 1 А

Температура • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 65 °С

Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% 
(без конденсата)

• При хранении: от 5% до 95% 
(без конденсата)

Сертификаты • CE2

• FCC
• RoHS
• D-Link Green
• Wi-Fi Certified

• C-Tick
• UL
• CB
• IC

1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Реальная 
пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, 
строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия 
беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 В соответствии с региональными требованиями в РФ доступный диапазон частот составляет: 2,4 – 2,4835 ГГц, 5,15 – 5,35 ГГц, 5,75 – 5,825 ГГц.




